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POZDĹŽNY REZ
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Spád vozovky (terénu)

ČELO - Betón  C25/30

Q= 0,40 m3 (dve čela)

CELKOM BET.  - 2,2 m3
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Dlažba - žlabovka MCS 30/50

do lôžka z bet. hr. 100 mm

Dlažba - žlabovka MCS 30/50

do lôžka z bet. hr. 100 mm

Dlažba - žlabovka MCS 30/50

do lôžka z bet. hr. 100 mm

Obetonovanie  C25/30 - 0,4 m3/m

 Q=1,8 m3 (celkom)
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ŠD fr. 0-32 mm, hr. 250 mm
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Rúra PVC-U korug. D330

SN 8; dĺ. 5000 mm

Ø
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Obsyp ŠD tr. 0-63 mm

Q=1,7 m3 (celkom)
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"Kari" sieť  100/100/6 mm

4,9x0,6=2,94m2 - 13,1 kg
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"Kari" sieť  100/100/6 mm

4,9x0,6=2,94m2 - 13,1 kg

Hospodárský prejazd

KRAJ  Košický
OKRES  Rožňava

OBSAH

ČASŤ

STAVEBNÍK

OBJEKT

NÁZOV

STAVBY

ZODP. PROJEKTANT

Ing. Jiří STARÝ

VYPRACOVAL
KRESLIL

2A4

FORMÁT

ČÍSLO ZÁKAZKY

MIERKA

1:25

DÁTUM

ARCH. ČÍSLO

STUPEŇ

ČÍSLO VÝKRESU

7

Č. KÓPIE

10/2019

DSP

Útvar dopravného inžinierstva

    Hlinkova 39, tel. 6334038

ÚDI Košice s.r.o.

Ing. Béreš

KONTROLOVAL

Ing. Jiří STARÝ Ing. Jiří STARÝ

Miestna komunikácia k Osade
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